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배부식 동력 분무기

                                                       

  금번 부영동력분무기를 구입하여 주셔서 대단히  감사합니다.

  구입하신 제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위해 사용 전 사용설명서를 잘 읽어주십시오. 

  본 사용설명서는 잘 보관 하여 주십시오.

                                               경기도 성남시 중원구 상대원 440 선일테크노피아 B102호
                                               우)462-120  전화: 031)777-3566/8  팩스: 031) 777-3569
                                                HOME page : WWW.BYMC.CO.KR
                                                E-mail : booyoung@bymc.co.kr

사 용 설 명 서  BY-P2625
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형식명 BY-P2625

가로 X 세로 X 높이 480 X 330 X 640

중량(Kg) 9.0Kg

약제 탱크 용량(ℓ) 25

연료 탱크 용량(ℓ) 0.5

펌

프

형식 대향 2련 피스톤 식

최고압력(kgf/㎠) 25

토출용량(ℓ/분) 8.0

회전수(RPM) 1,800

엔

진

모델 로빈 EC025

배기량(CC) 24.5

타입 2싸이클

사용연료 자동차용 휘발유 25 : 2싸이클엔진오일 1

점화방식 무접점 마그네트 식

점화플러그 NGK BMR7A

시동방식 리코일스타터식

 1. 각부분의 명칭 

 2. 사양 

 ※성능향상을 위해 예고없이 사양은 변경될수 있습니다.
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 3. 조립 

노즐, 노즐파이프, 볼콕크, 손잡이, 꼬임풀리, 호스를 

차례로 연결시킨후 호스의 다른 끝부분을 펌프 배출구에 

연결시켜 주십시오.

 4. 운전 준비 사항 
1)급유

  반드시 자동차용 무연 휘발류만 사용한다.

   ※ 주의 

    엔진이 정지되었을 때 급유할 것

    주유 시 연료를 흘리지 말 것

    화기엄금

2) 약액 채우기 및 조정

  ※ 주의 :  ⦁ 농약은 아주 위험하므로 주의하여 취급 하십시오

            ⦁ 가루농약은 다른 용기에 물로 녹여서 탱크에 채워 주십시오.

            ⦁ 약액에 불순물이 들어가지 않도록 하십시오.

          ⦁ 불순물이 약액에 들어가지 않도록 반드시 여과기를 통해서 채워주십시오

          ⦁ 노즐을 열고 약액이 흘러나오면 안전하게 콕크를 닫아주십시오

          ⦁ 농약을 분무하기 전에는 반드시 방제복과 방제장비(마스크, 장갑)등을 착용 하십시오

          ⦁ 안전한 작동을 위해서 아래 주의사항을 지켜주십시오

             1) 약제 탱크 뚜껑을 견고하게 닫아주십시오

             2) 호스 연견부의를 자주 점검하여 주십시오.

             3) 항상 연료 주입 및 노즐 교체 시에는 엔진을 정시시켜 주십시오.

             4) 가득찬 약제탱크를 운반할 때에는 균형을 잃지 않도록 주의하여 주십시오.

             5) 풍향에 따라 분무 방향을 바꾸고 작업자 및 주변에 농약으로 인한 피해가 없도록 하십시오.

             6) 비닐하우스 및 밀폐 공간에서 작업할 때에는 환기에 주의하여 주십시오.
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3) 엔진시동

※ 주의 : ⦁엔진 시동 전에 반드시 물이나 약액을 탱크에 채워주십시오

          (약제 탱크가 텅 빈 상태에서 엔진시동은 절대 금물, 펌프에 고장 발생함.)

   

                          

                          ①연료가 리턴호스를 통해 흘러 내리는 것이 보일 때까지 플라이밍 펌프를

                            수회 눌러주십시오.

          

                          ② 초크레버를 위로 올려서 완전히 닫아 주십시오.

                             (날씨가 덥거나 엔진이 예열되어있을시 초크레버를 반쯤 열거나 

                              완전히 열리게 해야 한다.)

          

                          ③ 조속레버는 중간 위치에 놓는다.

          

                          ④ 압력조절 노브를 시동 위치에 돌려 주십시오.

                          ⑤ 리코일 스타터를 가볍게 2~3회 당겨준 후 힘차게 당겨주십시오.

                             만일 시동이 걸리지 않으면 반복해서 힘차게 당겨주십시오.

                             만일 엔진이 몇 번 회전 후 멈추면 초크레버를 반쯤 닫거나 열고 힘차게 

                             당겨 주십시오.

                             ※ 주의 ⦁스타터를 몇 번 당겼는데도 엔진이 시동되지 않으면 초크레버를 

                                       완전히 열고 다시 힘차게 당겨주십시오

                          ⑥ 엔진이 시동되면 초크레버를 아래로 천천히 열고 조속레버를 저속위치에 놓고  

                             1분간 엔진을 예열 시켜 주십시오.
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 5. 분무작업 및 엔진정지 

  1) 분무작업 

                              

                               압력조절 노브를 돌려서 작업조건에 맞게 조절하여 주십시오.

    

 (1) 작동 상태와 분무위치를 점검한 후 분무기를 어께에 매고 조속레버를 고속위치로 놓아 주십시오.

 (2) 볼콕크를 열면(호스와 일자상태) 약액이 노즐로 분무됩니다. 

 ※ 주의 ⦁ 분무압력이 고압상태이고 엔진이 고속일 때 압력을 낮출 경우에는 엔진속도가 너무 높으므로 

            조속 레버를 조작하여 엔진속도를 맞추어 주십시오.

         ⦁연료 탱크의 연료량을 확인한 후 부족하면 보충하여 주십시오.

2) 엔진정지

(1) 분무 중 일시정지 

    ⦁볼 밸브를 닫고 조속레버를 저속으로 돌려 주십시오.

    ⦁엔진 정지 스위치를 눌러서 정시 시켜주십시오

    ⦁엔진이 멈춘후 분무기를 내려놓아 주십시오.
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(2) 분무가 끝난 후 정지

    ⦁약제 탱크의 배수 뚜껑을 열고 약액을 모두 배출시켜 주십시오.

    ⦁깨끗한 물을 약제 탱크에 채우고 엔진을 작동시켜 분무하면서 펌프와 호스 내부를 깨끗이 하고 남아 

      있는 물은 배수구를 통해 배출시켜 주십시오.

    ⦁펌프와 호스 내에 있는 물을 빼려면 15~20초 동안 고속이하에서 엔진을 작동시켜 노즐에서 물이 나오

      지 않을 때 즉시 엔진을 정시시켜 주십시오.

 6. 정비 및 보관 

 1) 정비 

    ① 에어크리너 청소 

      ⦁에어 클리너 커버의 장착 볼트를 풉니다.

      ⦁쵸크 레버를 완전 닫음(all close)쪽으로 하여, 캬브레터에 먼지 등이 들어가는 것을 방지합니다. 

      ⦁엘리먼트(element)부분을 분해하여 미지근한 물이나 물에 희석한 중성세제로 씻은 후, 

        완전히 건조시킵니다.

    ② 점화 플러그 : 박스 스페너로 점화 플러그를 분해하여 전극 주위에 카본(그을음)을 브러쉬로 제거하고  

                     전극간극을 조정 하십시오.
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고장내용 원인 대책

흡입력 없음

흡입호스가 느슨하다 견고하게 조인다

흡입호스가 막혀있다 분해하여 청소

피스톤 팩킹이 노후 되었다 새것으로 교체

밸브부에 이물질이 부착되었다 분해하여 청소

분무 성능이 

떨어진다

피스톤 팩킹이 노후 되었다 새것으로 교체

실린더 표면에 흠집 발생 새것으로 교체

배출 밸브 결함 새것으로 교체

압력 조절 밸브 시트가 노후 되었다 새것으로 교체

밸브에 이물질이 고착 되었다 분해하여 청소

노즐구멍이 노후 되었다 새것으로 교체

노즐수가 많다 노즐수를 줄이거나 구멍 작은 노즐로 교체

2)보관 

사용시기가 끝나면 다음 사용시기 까지 분무기를 아래와 같이 보관 하십시오.

①연료 탱크와 카브레터 내에 있는 오든 연료를 빼주십시오

②점화 플러그를 빼내고 소량의 오일을 점화 플러그 구멍에 주유한 후 오일이 실린더에 도포하기 위해서 리코

일 스타터를 2~3회 가볍게 당긴 후 플러그를 조립 하십시오.

③리코일스타터를 천천히 당겨 압축이 느껴지는 위치에서 멈추어 주십시오.

④분무기 전체를 완전히 청소하고 오염이 되지 않도록 포장한 후 건조한 곳에 보관 하십시오.

 7. 고장과 대책 

 1)펌프고장
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내용 진단 원인

연료는 있지만 

점화플러그가 

연소되지 않을 때

불꽃이 튄다
 원료 과잉 펌핑
 점화플러그 캡의 결함
 점화플러그 절연체의 결함

불꽃이 튀지 않는다
 점화코일의 결함
 와이어(전선)단선

연료도 있고

점화플러그도 

연소 될 때

압축이 나쁜 상태

 패킹 또는 타이터닝의 결함
 점화플러그 조임 부족 상태

 피스톤링 고착 상태

캬브레터에

연료가 없다

 탱크에 연료가 없다
 연료 밸브의 고착
 연료 탱크 뚜껑의 공기구멍 막힘 상태
 연료 호스가 구부러진 상태

내용 진단 원인

힘이 없다

 압축은 좋고 엔진은 시동 된다.

 에어크리너가 막혔다

 연료라인 연결부에 공기가 들어간다

 초크레버 또는 플로트 챔버 레벨의 결함

 실린더, 머플러에 카본 축척

 압축이 나쁘고 엔진시동이 안된다.

 점화플러그 손상

 점화케이블이 짧다

 피스톤링 고착 상태

 실린더, 피스톤링 흠집 발생

 피스톤 헤드 결함

엔진과열

 카본이 축척되었거나 실린더부 마모

 점화플러그 결함

 실린더 냉각 라인이 막혔다

 불량연료 사용

부정확한 폭발

 캬브레터 조절 불량

 점화플러그 결함

 자석결함 또는 내부 결함

 플라이휠 조립위치 불량

엔진에 이상음 발생

 실린더 과열

 지나치게 오래 작동

 엔진내부 손상

가속이 느리다

 캬브레터 조절 불량

 압축불량

 저질 가솔린 사용

 카본축척

   2)엔진시동불가

  3)엔진작동 불량



번호 품명 수량 번호 품명 수량

1  펌프케이스 1 22  고압 조인트 2

2  케이스 커버 1 23  O링 (Φ10 X 3) 1

3  부쉬 플런져 2 24  오버 플로워 밸브 시트 1

4  방수 씰 2 25  O링 (Φ13 X 2.5) 1

5  씰 하우징 2 26  볼 (3/8“) 1

6  O링 (Φ22 X 2) 2 27  볼 시트 1

7  콜 러 2 28  스프링 1

8  O링 (Φ22 X 2) 2 29  시프링 시트 1

9  실 린 더 2 30  O링 (Φ9 X 2) 1

10  피스톤 벨브 시트(R) 2 31  압력조절 볼트 1

11  간 격 통 2 32  압력조절 케이스 1

12  피 스 톤 2 33  클램핑 너트 1

13  육각볼트 (M5 X 30) 2 34  압력조절 핸들 1

14  벨브 시트 2 35  평와셔(M6) 1

15  O링 (Φ22 X 2) 2 36  스프링 와셔(M6) 1

16  밸브 2 37  육각너트(M6) 1

17  밸브 스프링 2 38  흡수 엘보우 1

18  O링 (Φ30 X 2.5) 2 39  배수 플러그 1

19  디스체인지 케이스 1 40  플런져 1

20  오버 플로워 케이스 1 41  방수씰 조합 2

21  O링 (Φ8 X 2) 4 42 피스톤 밸브시트(F) 2
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 8. 펌프 부품 목록 
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